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Uhrwerk Stromver-
sorgung Betriebstemperatur Gewicht

Innenbereich Außenbereich

Quarz 1,5 V 1 Batterie 1,5 
V LR6

-5 °C bis 
+50 °C

-33 °C bis 
+70 °C 2,1 kg

Quarz Netzan-
schluss 230 V~ -10 °C bis 

+50 °C
-33 °C bis 

+70 °C 2,1 kg

24-V-Minutenim-
pulse - -10 °C bis 

+50 °C
-33 °C bis 

+70 °C 2,5 kg

24-V-Sekunde-
nimpulse - -10 °C bis 

+50 °C
-33 °C bis 

+70 °C 2,5 kg

1/2-Minute-
nimpulse auf 
Serienleitung

- -10 °C bis 
+50 °C

-33 °C bis 
+70 °C 2,5 kg

AFNOR Klein-
spannung 9 bis 24 V -5 °C bis 

+50 °C
-33 °C bis 

+70 °C 2,1 kg

NTP/ETH Klasse 0, max. 
2 W

-5 °C bis 
+50 °C

-33 °C bis 
+70 °C 2,1 kg

NTP/WLAN 
Kleinspannung 6 bis 24 V -5 °C bis 

+50 °C - 2,1 kg

NTP/WLAN Netz-
strom 100-240 V~ -5 °C bis 

+50 °C - 2,1 kg

NTP/WLAN 
Batterien

2 Batterien 1,5 
V LR14

-5 °C bis 
+50 °C - 2,1 kg

DCF-Funk 1 Batterie 1,5 
V LR6

-5 °C bis 
+50 °C

-33 °C bis 
+70 °C 2,3 kg

DHF-Funk 2 Batterien 1,5 
V LR6

-5 °C bis 
+50 °C

-33 °C bis 
+70 °C 2,5 kg

DHF-Funk Klein-
spannung 6 bis 16 V -5 °C bis 

+50 °C
-33 °C bis 

+70 °C 2,7 kg

DHF-Funk Net-
zanschluss 230 V~ - -33 °C bis 

+70 °C 2,7 kg

*Stromversorgung mit 230 V~ nur über einen Zeiteinsteller (Ref.: 933.007).
**Power Over Ethernet (PoE)
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114

Aufhängepunkt

BESCHREIBUNG
•	Uhr mit Analoganzeige für den Innen- oder Außenbereich (je nach 

Modell). 
•	Stunden-, Minuten- (HM) oder Stunden-, Minuten-, 

Sekundenanzeige (HMS).
•	Zifferblätter: Arabische Zahlen, Striche oder DIN.
•	Gehäusefarben:

- Modelle für den Innenbereich: Schwarz, Weiß oder Aluminium.
- Modelle für den Außenbereich: Weiß.

•	Optional für Modelle für den Innenbereich: Sperrscheibe für 
Wandbefestigung, ein- oder doppelseitige Halterung am Trägerarm.

•	Enthalten bei Modellen für den Außenbereich: Sperrscheibe für 
Wandbefestigung.  

•	Optional für Modelle für den Außenbereich: Ein- oder doppelseitige 
Halterung am Trägerarm.

KONFORMITÄT
•	Richtlinie: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, 

IEEE 802.11 b/g/n (NTP/WLAN-Nebenuhren). 

TECHNISCHE DATEN 
Mechanische und elektrische Eigenschaften

•	Betrachtungsabstand.. 50 m. 
•	Ablesewinkel............... 160°. 
•	Bauweise..................... Gehäuse: ABS. 

Scheibe: PMMA.
•	Befestigung................. Befestigung an der Wand (mit oder ohne 

Scheibe) oder am Trägerarm.
•	Schutzfaktor................ Modelle für den Innenbereich: IP40, IK02.

Modelle für den Außenbereich: IP53, IK02.
•	Relative 

Luftfeuchtigkeit...........
0 bis 95 % rF, nicht kondensierend.

•	Zeitgenauigkeit............ <+/- 50 ms (Synchronisierung via NTP).
•	Speichern der 

Zeitbasis......................
- �NTP-Nebenuhr: Autonom, 

programmierbares Verhalten bei 
Synchronisationsverlust nach mehr als 48 
Stunden.

- �Modell AFNOR: Bei Signalausfall 1 Stunde 
autonom.

- �Modell mit DHF-Funk: Bei Signalausfall 24 
Stunden autonom.

•	Abmessungen............. Siehe nebenstehend. 

Abmessungen in mm



Zeitmanagement 
Synchronisieren Verteilen Zeit anzeigen

Profil 940

Zeitmanagement 
Synchronisieren Verteilen Zeit anzeigen

Profil 940
www.bodet-time.com 

MADE IN FRANCE 

Unverbindliches Dokument. Bodet Time & Sport. Alle Rechte vorbehalten. ©2025 2/3 Ref. 643207 Rev. ZH

WERK(E) UND SYNCHRONISIERUNG

Uhrwerk Beschreibung

Quarz 1,5 V Die Uhr funktioniert völlig unabhängig und erhält die 
Zeitinformation aus ihrer eigenen Zeitbasis.

Quarz 
Netzanschluss

Die Nebenuhren sind an ein Funk-
Synchronisationsgerät angeschlossen, das ihnen jede 
Minute einen elektrischen Impuls übermittelt.

24-V-Minute-
nimpulse

Die Nebenuhren sind mit dem Verteilungsnetz 
verbunden und sind aufgeklinkt dank elektrischer 
Impulse, die jede Minute von der Hauptuhr gesendet 
sind.

24-V-Sekun-
denimpulse

Die Nebenuhren sind mit dem Verteilungsnetz 
verbunden und sind aufgeklinkt dank elektrischer 
Impulse, die jede Sekunde von der Hauptuhr gesendet 
sind.

1/2-Minute-
nimpulse auf 
Serienleitung

Die Nebenuhren sind in Serie mit dem Verteilungsnetz 
verbunden und sind aufgeklinkt dank elektrischer 
Impulse, die jede ½ Minute von der Hauptuhr gesendet 
sind.

AFNOR

Bei der Zeitverteilung über Zeitcode wird in jeder 
Sekunde eine vollständige Zeitnachricht übertragen: 
die Uhrzeiteinstellung dieser Nebenuhren erfolgt 
automatisch und schnell, sobald sie an die Uhrenlinie 
angeschlossen wird.
Der AFNOR-Code ist störungsfrei und immun gegen 
andere elektrische Störungen. Stromverbrauch 
Kleinspannung: 8 mA (24 V ).

NTP/ETH
(Network Time
Protocol)

Die Nebenuhren werden an das Ethernet-Netz mit 
PoE-Stromversorgung angeschlossen.
Die Synchronisierung der Uhrzeit erfolgt über den 
Server oder die Hauptuhr mit dem NTP-Protokoll im 
Unicast- oder Multicast-Modus oder über DHCP.

NTP/WLAN 
(Network Time
Protocol)

Die Nebenuhren sind über einen WLAN-
Zugangspunkt mit dem Netzwerk verbunden.
Die Synchronisierung der Uhrzeit erfolgt über den 
Server oder die Hauptuhr mit dem NTP-Protokoll im 
Unicast- oder Multicast-Modus oder über DHCP.
Die geschätzte autonome Nutzungsdauer von bat-
teriebetriebenen Uhren bei einer Synchronisation pro 
Tag (24 Stunden) beträgt: 6 Jahre (HM) bzw. 3 Jahre 
(HMS).  

DCF-Funk
Funkuhrwerke, die das DCF-Signal empfangen, 
gewährleisten absolute Präzision sowie eine 
vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

DHF-Funk

Die Nebenuhren empfangen die Zeitnachricht und 
werden automatisch synchronisiert. Im Fall einer 
Funkstörung laufen sie mit ihrer eigenen Zeitbasis 
weiter. Geschätzte autonome Nutzungsdauer
der batteriebetriebenen Uhren: > 2 Jahre.
Verbrauch Kleinspannung: 7 mA (16 V ), 8 mA (12 V ).

REFERENZNUMMER(N)

HM
Innenbe-

reich

HM
Außen-
bereich

HMS
Innenbe-

reich

HMS
Außen-
bereich

Uhrwerk

- - 983 1xy 984 1x1 Quarz 1,5 V
- 984 2x1 - - Quarz Netzanschluss

983 5xy 984 5x1 - - 24-V-Minutenim-
pulse

- - 983 4xy - 24-V-Sekundenim-
pulse

983 6xy 984 6x1 - - 1/2-Minutenimpulse 
auf Serienleitung

985 8xy 984 8x1 985 9xy - AFNOR Kleinspan-
nung

985 Fxy 984 Fx1 985 Gxy - NTP/ETH
985 Wxy - 985 Yxy - NTP/WLAN Klein-

spannung*
985 Txy - 985 Vxy - NTP/WLAN Batterien

- - 983 3xy 984 3x1 DCF-Funk
985 2xy 984 Bx1 985 3xy - DHF-Funk
985 4xy - 985 5xy - DHF-Funk Kleinspan-

nung
- 984 Cx1 - - DHF-Funk Netzan-

schluss
Ersetzen Sie das „x“ durch die Ziffer, die dem gewünschten Zifferblatt-
typ entspricht.
Ersetzen Sie das „y“ durch die Ziffer, die dem gewünschten Farbtyp 
entspricht.
*NTP/WLAN Netzstrom: über ein Netzteil (Ref.: 982.001). Stromver-
sorgung bis maximal 2 WLAN-Uhren.
Beispiel: 
Profil 940 NTP/WLAN Netzstrom HM, Ziffern und weißes Gehäuse: 
985 W11 + 982 001.

Typen von Zifferblättern (x): 
1: Zahlen 2: Striche 3: DIN

1211
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9

8
7 6 5
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2
1

Gehäusefarben (y): 
1: Weiß 2: Schwarz 5: Aluminium
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ZUBEHÖR

981 001....... Doppelseitiger Trägerarm.
981 006...... Sperrscheibe.
981 008...... Sperrscheibe mit 230-V-Stromversorgung für Uhr mit 

Kleinspannung. 
981.009* Doppelseitiger Trägerarm mit 230-V-Stromversorgung 

für Uhr mit Kleinspannung.  
981 010....... Einseitiger Trägerarm.
984 001...... Doppelseitiger Trägerarm mit horizontaler Befestigung 

für Profil 940 für den Außenbereich. 
Nicht kompatibel mit Profil 940 für den Außenbereich 
mit DHF-Funk/Netzanschluss. 

984 002...... Doppelseitiger Trägerarm mit vertikaler Befestigung für 
Profil 940 für den Außenbereich. 
Nicht kompatibel mit Profil 940 für den Außenbereich 
mit DHF-Funk/Netzanschluss.

938 914...... Stromversorgung 230 V mit Schraubklemme, für Uhr 
mit Kleinspannung.
Stromversorgung für bis zu 10 Uhren außer bei 
WLAN-Modellen (maximal 2 Uhren).

938 916...... Stromversorgung 100-240 V mit Netzstecker, für Uhr 
mit Kleinspannung.
Stromversorgung für bis zu 10 Uhren außer bei WLAN-
Modellen (maximal 2 Uhren).

982 001...... 100-240 V-Steckernetzteil nur für NTP/WLAN-Uhr. 
Stromversorgung bis maximal 2 WLAN-Uhren.

 

127,3
208

Sperrscheibe 

Sobald der Träger befestigt ist, drehen Sie 
die Uhr darauf, um sie in ihre endgültige 
Position zu bringen. 
Für einseitige oder doppelseitige Montage.

Einseitiger Träger Doppelseitiger Träger
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Abmessungen in mm


