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BESCHREIBUNG
•	Uhr mit Analoganzeige für den Innenbereich.
•	Stunden-, Minuten- (HM) oder Stunden-, Minuten-, 

Sekundenanzeige (HMS).
•	Zifferblätter: Arabische Zahlen, Striche oder DIN.
•	Hauptsächlich für den Einsatz in Operationssälen in 

Gesundheitseinrichtungen bestimmt.

KONFORMITÄT
•	Richtlinie: LVD 2014/35/EU, EMV 2014/30/EU.

TECHNISCHE DATEN 
Mechanische und elektrische Eigenschaften

•	Betrachtungsabstand 30 m. 
•	Ablesewinkel.............. 160°. 
•	Bauweise.................... Gehäuse (Lünette): gebürsteter Edelstahl.

Scheibe aus gehärtetem Glas. 
•	Befestigung................ Montage mittels Wandeinbau. 
•	Schutzindex............... IP65 (nach Einbau mit Silikondichtung), IK08. 
•	Luftfeuchtigkeit.......... 95 % bei 40 °C (ohne Kondensation).
•	Zeitgenauigkeit.......... <+/- 50 ms (Synchronisierung via NTP). 
•	Speichern der 

Zeitbasis.....................
- �NTP-Nebenuhr: Autonom, 

programmierbares Verhalten bei 
Synchronisationsverlust nach mehr als 48 
Stunden.

- �Modell AFNOR: Bei Signalausfall 1 Stunde 
autonom. 

•	Abmessungen............ Siehe nebenstehend. 

Uhrwerk Stromversor-
gung Betriebstemperatur Gewicht

24-V-Minutenim-
pulse - -5 °C bis +55 °C 2,5 kg

24-V-Sekunde-
nimpulse - -5 °C bis +55 °C 2,5 kg

AFNOR Klein-
spannung 9 bis 24 V -5 °C bis +55 °C 2,3 kg

NTP/ETH
NTP/ETH 
geräuschlos

PoE*
Klasse 0, 

maximal 2 W
-5 °C bis +55 °C 2,3 kg

*Power over Ethernet (PoE)
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WERK(E) UND SYNCHRONISIERUNG

Uhrwerk Beschreibung

24-V-Minute-
nimpulse

Die Nebenuhren sind mit dem Verteilungsnetz 
verbunden und sind aufgeklinkt dank elektrischer 
Impulse, die jede Minute von der Hauptuhr gesendet 
sind.

24-V-Sekun-
denimpulse

Die Nebenuhren sind mit dem Verteilungsnetz 
verbunden und sind aufgeklinkt dank elektrischer 
Impulse, die jede Sekunde von der Hauptuhr gesendet 
sind.

AFNOR

Bei der Zeitverteilung über Zeitcode wird in jeder 
Sekunde eine vollständige Zeitnachricht übertragen: 
die Uhrzeiteinstellung dieser Nebenuhren erfolgt 
automatisch und schnell, sobald sie an die Uhrenlinie 
angeschlossen wird.
Der AFNOR-Code ist störungsfrei und immun 
gegen andere elektrische Störungen. Verbrauch 
Kleinspannung: 8 mA (24 V ).

NTP/ETH
(Network Time
Protocol)

Die Nebenuhren werden an das Ethernet-Netz mit 
PoE-Stromversorgung angeschlossen.
Die Synchronisierung der Uhrzeit erfolgt über den 
Server oder die Hauptuhr mit dem NTP-Protokoll im 
Unicast- oder Multicast-Modus oder über DHCP.

NTP/ETH 
geräuschlos 
(Network Time
Protocol)

Die Nebenuhren werden an das Ethernet-Netz mit 
PoE-Stromversorgung angeschlossen.
Die Synchronisierung der Uhrzeit erfolgt über den 
Server oder die Hauptuhr mit dem NTP-Protokoll im 
Unicast- oder Multicast-Modus oder über DHCP. 
Der Sekundenzeiger bewegt sich kontinuierlich. Der 
Hauptvorteil dieser Uhr ist ihr niedriger Geräuschpegel 
(<20 dB bei 1 Meter Abstand).

REFERENZNUMMER(N)

Stunde-
Minute

Stunde-Minute-
Sekunde

Uhrwerk

981 5x8 - 24-V-Minutenimpulse
- 981 4x8 24-V-Sekundenimpulse

982 8x8 982 9x8 AFNOR Kleinspannung
982 Fx8 982 Gx8 NTP/ETH

- 982 Hx8 NTP/ETH geräuschlos
Ersetzen Sie das „x“ durch die Ziffer, die dem gewünschten Zifferblatt-
typ entspricht.

Typen von Zifferblättern (x): 
1: Zahlen 2: Striche 3: DIN
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