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•	Nebenuhren NTP/ETH 
und NTP/Wi-Fi.................

- �Unicast-, Multicast- und DHCP-Syn-
chronisierung.

- �Erweiterte Einstellungen ausgehend 
vom integrierten Webserver.

Mechanische Daten
•	Bauweise......................... Gehäuse: Schwarzes PC/ABS. 

Andere Farben auf Anfrage.
Scheibe: Entspiegeltes PMMA-Glas (mat-
tes Finish).

•	Schutzindex..................... IP40, IK07. 
•	Betriebstemperatur......... -5 bis +55 °C.
•	Gewicht........................... 0,49 kg.
•	Abmessungen................. Siehe unten. 

Elektrische Eigenschaften
•	Stromversorgung............ - �Autonome Quarzuhr, Minutenimpuls- 

und AFNOR-Nebenuhren, DHF-Funk-
nebenuhr und NTP/WIFI-Nebenuhren: 
100-240 V~.

- Funkempfänger ALS + DCF: 230V~.
- �NTP/ETH-Nebenuhr: PoE (Power over 

Ethernet) – Klasse 0.
•	Max. Stromverbrauch...... 100-240V~, 250-150 mA.

230V~, 35 mA.
NTP/ETH-Nebenuhr: 
- rot, grün, gelb: 4 W 
- blau, weiß: 1,7 W 

•	Elektrische Sicherheit...... NTP/ETH-Nebenuhr: Klasse 3.
Andere Modelle: Klasse 2.

BESCHREIBUNG
•	SMD-LED-Digitaluhr für Innenräume mit integriertem 

Temperatursensor. 
•	Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde. 
•	Feste Zeitanzeige, wechselnde Anzeige mit anderen Informationen 

oder Stoppuhranzeige (optional mit Stoppuhr-Fernsteuerung). 
•	Wandmontage oder auf Trägerarm (Standardausführung).
•	Verfügbare LED-Farben: rot, grün, gelb, blau und weiß.

KONFORMITÄT
•	Richtlinie: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, 

IEEE 802.11 b/g/n (NTP/Wi-Fi-Nebenuhr). 

TECHNISCHE DATEN 
Allgemeine Daten

•	Betrachtungsabstand...... 30 m. 
•	Ablesewinkel.................... 160°. 
•	Ziffern-Anzeige................ - Höhe: 5 cm.

- �Zusammenstellung: 7 Segmente aus  
3 LEDs.

•	Trennung zwischen 
Stunden und Minuten...... 2 LED-Punkte.

•	Anzeigemodus................. - �12 oder 24 Stunden.
- �Mit oder ohne führenden Nullen bei 

Stunde, Tag und Monat (NTP/ETH-Ne-
benuhr).

- AM/PM-Anzeige.
- �Zeitmessung: Stunde/Minute/Sekunde 

von 0 bis 23: 59: 59. Zählen/Abzählen.  
•	Wechselnde Anzeige...

(Art der anzeigbaren 
Informationen variiert je 
nach Modell)

- �Datum: Tag/Monat, Monat/Tag, Monat/
Jahr, Jahr/Monat, Tag/Monat/Jahr, Jahr/
Monat/Tag.

- ��Nummer:  Kalendertag, Kalenderwoche
- Betriebstemperatur: °C. 

•	Helligkeitseinstellungen.. 4 Stufen: 25 %, 50 %, 75 % oder 100 %.
•	Eco-Modus...................... Programmierbares oder vordefiniertes

Energiesparen in einem Zeitbereich.
Anpassen der Helligkeitsstufe
Eco-Modus (NTP/ETH-Nebenuhr).

•	Zeitumstellung................. Vorprogrammierte Sommer-/Winterzei-
tumstellung mit ewigem Kalender.

•	Speichern der Zeitbasis... - �Autonome Quarzuhr: 15 Tage bei einem 
Stromausfall.

- �Impuls-Nebenuhr: Batterieloses Spei-
chern und Empfang der Impulse bei 
Stromausfall.

- �NTP-Nebenuhr: Programmierbares 
Verhalten bei Synchronisationsverlust 
nach mehr als 48 Stunden. 

- �Andere Modelle: Die Uhr wartet 
bei jedem Starten auf das 
Synchronisierungssignal.

•	Zeitgenauigkeit................ 0,1 Sek. /Tag bei 25 °C.
•	Betrieb............................. Geräuschlos.
•	Konfiguration................... 2 Berührungstasten.

Standardausführung

Abmessungen in mm
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REFERENZNUMMERN - STYLE 5S STANDARD

946 21x................ Autonome Quarzuhr.
946 22x................ Impuls-Nebenuhr.
946 23x............... ALS+DCF-Funkuhr.
946 24x............... DHF-Funknebenuhr.
946 25x............... AFNOR-Nebenuhr.
946 27x................ NTP/ETH-Nebenuhr.
946 28x............... NTP/Wi-Fi-Nebenuhr.

Ersetzen Sie das „x“ in der Referenz, um die Farbe der LEDs zu wählen:

1: rot 2: grün 3: gelb 4: blau 5: weiß

ZUBEHÖR - STYLE 5S STANDARD

946 001............... Trägerarm (doppelseitige Montage)
946 002............... Trägerarm (einseitige Montage)
946 051 .............. Style Stoppuhr-Fernsteuerung. 
946 080............... Externe WLAN-Antenne.

Befestigung an Trägerarm (Montage an Decken (vertikal) oder Wänden 
(horizontal). 

•	Bauweise/Gehäuse..................... Schwarzer Stahl. 

Trägerarm (einseitige Montage)

Trägerarm (doppelseitige Montage)

Abmessungen in mm



Zeitmanagement 
Synchronisieren Verteilen Zeit anzeigen

Style 5S (Einbauausführung)
www.bodet-time.com 

MADE IN FRANCE 

Unverbindliches Dokument. Bodet Time & Sport. Alle Rechte vorbehalten. ©2025 3/3 Ref. 643M77 Rev. PUnverbindliches Dokument. Bodet Time & Sport. Alle Rechte vorbehalten. ©2025 2/3 Ref. 643M77 Rev. P

BESCHREIBUNG
•	SMD-LED-Digitaluhr für Innenräume.
•	Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde. 
•	Feste Zeitanzeige, wechselnde Anzeige mit anderen Informationen 

oder Stoppuhranzeige (optional mit Stoppuhr-Fernsteuerung). 
•	Funktionsweise und Elektronik sind identisch mit der klassischen Uhr 

Style 5S. Einzig die Mechanik unterscheidet sich, um den Einbau in 
eine Wand oder Trennwand zu ermöglichen.

•	Verfügbare LED-Farbe: Rot. 

KONFORMITÄT
•	Richtlinie: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU. 

TECHNISCHE DATEN 
Allgemeine Daten

•	Identisch mit der klassischen Uhr Style 5S. 

Mechanische Daten
•	Bauweise......................... Gehäuse: Schwarzer Stahl. 

Scheibe: Entspiegeltes PMMA-Glas (mat-
tes Finish).

•	Schutzindex..................... IP40, IK07. 
•	Betriebstemperatur.......... 0 °C bis +50 °C.
•	Gewicht........................... 0,860 kg. 

NTP-Nebenuhr: 0,835 kg.
•	Abmessungen................ Siehe unten. 
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Einbau 

Abmessungen in mm

Elektrische Eigenschaften
•	Identisch mit der klassischen Uhr Style 5S. 

REFERENZNUMMERN - STYLE 5S EINBAUAUSFÜHRUNG

946 211 F............. Autonome Quarzuhr.
946 221 F............. Impuls-Nebenuhr.
946 241 F............. DHF-Funknebenuhr*.
946 251 F............. AFNOR-Nebenuhr.
946 271 F............. NTP/ETH-Nebenuhr. 
*Einbauausführung möglich außer in Metallwand oder vergleichbar.

ZUBEHÖR - STYLE 5S EINBAUAUSFÜHRUNG

946 012................ Deckel/Boden für den Einbau 

Deckel/Boden für den Einbau

Einbauausführung

Abmessungen in mm


