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•	Modèles NTP/ETH et 
NTP/Wi-Fi........................

- �Synchronisation unicast, multicast et par 
DHCP.

- �Configuration avancée  et intuitive 
depuis le serveur web embarqué.

Caractéristiques mécaniques
•	Construction.................... Boîtier : ABS/PMMA noir. 

Autres coloris sur demande.
Vitre : PMMA anti-reflet (finition mat).

•	Indices de protection....... IP40, IK07. 
•	Température de 

fonctionnement............... -5°C à +55°C.
•	Poids................................. 4 kg.
•	Dimensions...................... Voir ci-après.  
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Caractéristiques électriques
•	Alimentation..................... - �Modèles Ind., impulsion, AFNOR, radio 

DHF, ALS, DCF et NTP/Wi-Fi : 100-
240V~.

- �Modèle NTP/ETH : PoE (Power over 
Ethernet) – Classe 0.

•	Consommation max........ 100-240V~, 350-200 mA.
Modèles radio ALS, DCF : 100-240V~, 
350-250 mA.
Modèle NTP/ETH :
- rouge, vert, jaune : 10W.
- bleu, blanc : 3W. 

•	Protection électrique........ Modèle NTP/ETH : Classe 3.
Autres modèles : Classe 2.

PRÉSENTATION
•	Horloge à affichage digitale LED CMS pour intérieur.
•	Affichage de l'heure (Heure, Minute et Seconde) et de la date (jour de 

la semaine, numéro du jour, mois) réglable avec d'autres informations.
•	Affichage multilingue en alternance.
•	Fixation murale ou sur potence.
•	Couleurs de LEDs disponibles : rouge, vert, jaune, bleu et blanc.

CONFORMITÉ
•	Directives : LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, 

IEEE 802.11 b/g/n (modèle NTP/Wi-Fi). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Caractéristiques générales

•	Distance de lecture.......... 60 m. 
•	Angle de lecture............... 160°. 
•	Digit..................................

H : Heure
M : Minute
S : Seconde

- Hauteur : 10 cm (HM), 7 cm (S, lettres). 
- Composition : 
HM : 7 segments de 5 LEDs.
S : 7 segments de 4 LEDs.
Lettres : matrice 5x7 LEDs. 

•	Séparation HM................. 2 points LEDs.
•	Affichage......................... - Mode 12H ou 24H.

- Avec ou sans 0 non significatif sur
   heure, jour, mois (modèle NTP/ETH).
- Indicateur AM/PM.

•	Options d'affichage.........
(nature des informations 
affichables variable en 
fonction du modèle)

Date :
- jour de la semaine/jour/mois,
- jour/mois/année,
- mois/jour/année,
- numéro du jour de l'année/jour/mois,
- numéro de la semaine de l'année/jour/
mois.

•	Affichage en alternance... Jour de la semaine et mois :
2 langues programmables.

•	Luminosité....................... Réglable sur 4 niveaux :
25%, 50%, 75% ou 100%.

•	Mode Eco......................... Économie d’énergie programmable ou
prédéfinie sur une plage horaire.
Réglage du niveau de luminosité en mode
éco (modèle NTP/ETH).

•	Changement d'heure....... Été/hiver préprogrammé et calendrier 
perpétuel.

•	Sauvegarde de la base 
horaire..............................

- �Modèle indépendant : 15 jours en cas de 
coupure secteur.

- �Modèle impulsion : en cas de coupure 
secteur, sauvegarde et réception des 
impulsions sans batterie.

- �Modèle NTP : comportement 
programmable en cas de perte de 
synchronisation après plus de 48H.  

- �Autres modèles : à chaque démarrage, 
l’horloge attend un signal de 
synchronisation.

•	Précision horaire.............. 0,1 sec. /jour à 25°C.
•	Fonctionnement.............. Silencieux.
•	Configuration................... 2 touches.

Dimensions en mm
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RÉFÉRENCE(S) - STYLE 10SD

946 A1x................ Modèle Indépendant. 
946 A2x............... Modèle Impulsion.
946 AFx................ Modèle ALS.
946 ADx............... Modèle DCF.
946 A4x............... Modèle DHF. 
946 A5x............... Modèle AFNOR.
946 A7x............... Modèle NTP/ETH.
946 A8x............... Modèle NTP/Wi-Fi.

Remplacer le "x" dans la référence pour choisir la couleur des LEDs :

1: rouge 2: vert 3: jaune 4: bleu 5: blanc

ACCESSOIRE(S) - STYLE 10SD

946 007............... Potence double face.
946 008............... Potence simple face.
946 080............... Antenne Wi-Fi externe.

Fixation sur potence (montage depuis le plafond ou en drapeau). 
•	Construction................................ Acier noir. 

Potence (montage simple face)

Potence (montage double face)

Dimensions en mm


