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Caractéristiques électriques
•	Alimentation..................... 12 V  fournie par l’horloge.
•	Consommation max........ 30 mA.
•	Raccordement................. Avec l’horloge par un câble SYT 2 paires

6/10ème d’une longueur max de 20 m.
Un câble de 5 m est fourni avec le
pupitre.

•	Relais (déclenchement)... 1A - 250V.

RÉFÉRENCE(S)

946 051...... Pupitre Style - Version murale. 
946 052...... Pupitre Style - Version encastrée. 

PRÉSENTATION
•	Pupitre destiné au chronométrage d’événements, pour le temps de 

parole, les salles d’opérations dans les hôpitaux,...
•	Comptage/décomptage de temps avec les horloges Style II               

5S, 5S OP, 7S, 7S OP et 10S.
•	Sélection des modes d’affichage à l’aide de 3 touches (heure, 

comptage et décomptage).
•	Plusieurs fonctions disponibles : Start, Stop, temps intermédiaire, 

réglage des butées horaires en mode comptage et décomptage, 
remise à zéro du chronomètre.

•	Pupitre équipé d’un relais se déclenchant à la fin du comptage ou du 
décomptage. Ce relais permet de déclencher un avertisseur lumineux 
ou sonore (non fourni).

CONFORMITÉ
•	Directives : LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Caractéristiques générales

•	Type de chronomètre....... Heure, Minute et Seconde (HMS) de 0 à
23 : 59 : 59.

•	Pupitre.............................. Étanche à touches affleurantes pour un
nettoyage facile.

•	Interface........................... - Une touche de sélection du mode
   d’affichage de l’heure.
- Une touche de sélection du mode
   chronomètre en comptage (UP).
- Une touche de sélection du mode
   chronomètre en décomptage (DOWN).
- Trois touches (HOUR, MIN et SEC)
   pour réglage des heures, minutes et
   secondes en mode chronomètre.
- Une touche RESET : remise à zéro du
   chronomètre.
- Une touche SPLIT : affichage
   du temps intermédiaire pendant 5
   secondes.
- Une touche START/STOP : marche ou
   arrêt du chronomètre.

•	Commande...................... Jusqu’à 10 horloges maximum affichant 
la même information.

Caractéristiques mécaniques
•	Fixation............................ Murale ou par encastrement (vis non 

fournies). 
•	Indices de protection....... Version murale : IP55, IK03.

Version encastrée : face avant IP65, IK03. 
Pupitre conforme aux exigences de
nettoyage en milieu hospitalier.

•	Température de 
fonctionnement............... -5°C à +55°C.

•	Poids................................. Version murale : 0,133 kg.
Version encastrée : 0,190 kg.

•	Dimensions...................... Voir ci-contre. 

Version murale Version encastrée

Dimensions en mm


